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КОНСТРУКЦИЯ КОЛЕЙНОГО ПОКРЫТИЯ
ВРЕМЕННЫХ ЛЕСОВОЗНЫХ ДОРОГ С ПРИМЕНЕНИЕМ БОКОВИН ИЗНОШЕННЫХ АВТОПОКРЫШЕК

Область применения: Колейное покрытие устраивается на временных лесовозных автомобильных дорогах (подъездных путях, ветках, усах), характеризующихся незначительным грузооборотом и непродолжительным сроком эксплуатации (1–3 года), и рассчитано на нагрузку от лесовозных автопоездов на базе автомобилей-тягачей типа МАЗ, Урал и ЗиЛ. Для изготовления лент применяются утилизированные автомобильные покрышки 

Основные преимущества разработки:
· повысить несущую способность грунтовых оснований лесовозных 
дорог;
· увеличить коэффициент сцепления;
· обеспечить проезжаемость колесного лесотранспорта на переувлажненных участках за счет снижения площади непосредственного контакта колес автопоезда с грунтом.
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Техническая характеристика покрытия

Габаритные размеры звеньев лент, м …………………………0,9x5,9x0,15
Число боковин, необходимое для сборки одного звена ленты, шт…..12
Потребное количество звеньев лент на 1 км дороги, шт …....……...….370

Покрытие прошло апробацию в Румском лесничестве Воложинского опытного лесхоза и в Поставском лесопункте ОАОТ «Молодечнолес»
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Схема сборки боковин в звенья
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